
CABO DE COMUNICAÇÃO PARA ENCODERS Part Number 
300302-902-3

1 - PRODUTO 

Descrição: Cabo de instrumentação Sn 5P x 24AWG BT 
Massa Mínima: 6,94 kg/100m 
Norma Brasileira aplicável: Não aplicável 

2 - DADOS CONSTRUTIVOS 

2.1 - CONDUTOR:  

Constituídos por uma corda flexível de cobre estanhado 24AWG, com formação de 7 fios x 0,193 mm e diâmetro nominal de 0,59 
mm. 

2.2 - ISOLAMENTO: 

Constituído por uma camada extrudada em PVC 70ºC, com espessura nominal de 0,30mm e diâmetro nominal de 1,19mm, nas 
cores laranja, laranja com uma faixa branca longitudinal co-extrudada, marrom, marrom com uma faixa branca longitudinal co-
extrudada, amarelo, amarelo com uma faixa branca longitudinal co-extrudada, preta com uma faixa branca longitudinal co-
extrudada, verde, preta, vermelha. 

2.3 - BINAGEM: 

Os condutores acima são binados com passos adequados, sendo 5 pares 24AWG nas cores verde / preto – branco, vermelho / 
preto, laranja / laranja – branco, marrom / marrom – branco e amarelo / amarelo – branco. 

2.4 - REUNIÃO: 

Os pares acima são reunidos com passo adequado, recebendo uma fita de poliéster como proteção. 

2.5 - BLINDAGEM: 

Constituída por uma trança de fios de cobre estanhados com 82,5% de cobertura mínima. 

2.6 - COBERTURA: 

Constituído por uma camada extrudada em PVC 70ºC na cor cinza, com espessura nominal de 0,82mm e diâmetro externo 
nominal de 7,40mm. 

3 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 

3.1 - RESISTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA: Condutor – 24 AWG: 91,3 /km 

3.2 - RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: Veia: 56,0 Máx km 

3.3 - ENSAIO DE TENSÃO: Veia contra a veia: 500V ( 1 minuto ) 
Veia contra blindagem: 500V ( 1 minuto ) 

3.4 - CAPACIDADE DE CORRENTE MÁXIMA:  Veia 24AWG: 2,1A 

4 - ACONDICIONAMENTO:  

Em bobinas com lances de 500m 

Diâmetro Externo Nominal da Bobina: 550mm 

Largura Total da bobina(nominal): 330mm 

Diâmetro nominal do furo central da bobina: 40mm 
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