




Dados técnicos

	 58 mm
	 6 mm / 8 mm/  9.52 mm (3/8 pol) / 10 mm / 12 mm 

(Eixo sólido) 
9.52 mm (3/8 pol) / 10 mm / 12 mm /  
12,7 mm (1/2 pol) / 14 mm (Hub Shaft) 
Outros tamanhos sob consulta

	


Flange Synchro, Flange Clamping, Flange 
Quadrada, Lâmina mola 
IP64 ou IP67 Grau de Proteção no Eixo 

(EN 60529)
IP65 e IP67 Grau de Proteção do 

Invólucro (EN 60529)
	 40 N / 80 N

±1.5 mm Folga axial na montagem 
do eixo (vazado apenas)

±0.2 mm Deslocamento Radial na
montagem do eixo (vazado apenas)
	 10.000 RPM (contínuo) 

12.000 rpm (picos)
	 aprox. 0.05 Nm
	 ca. 3.8 x 10-6 kgm2

300 m/s² (5 - 500 Hz) Resistência a Vibração 
(DIN EN 60068-2-6)

4000 m/s² (2 ms) (half-sine) Resistência a Choques 
(DIN EN 60068-2-27)
	 -40 °C ... +85 °C
	 -40 °C ... +85 °C
	 Aço inox

	 Alumínio (Aço inox opcional no modelo AC61 EC)

	 aprox. 420 gr. (ST) / 450 gr. (MT) 
	 Bus cover com conectores 3x M12

	
De acordo com DIN EN 61010-1, classe de proteção 
III, nível de contaminação 2, classe de sobretensão II

	 7 - 30 VCC

	 24 VCC: 85 mA (ST); 200 mA (MT)
	 10 - 22 Bit
	 12 Bit
	 Binário

	 EtherCAT CoE, FoE 
	 ± ½ LSB up to 14Bit
	 ±35”
	 ±10”
	

Device configuration	

posição, velocidade, temperatura, diagnóstico, alarmes

resolução, faixa de medição, preset, offset, direção, 
posição, limites, escala, função de valor residual, 
limites de velocidade, limites de temperatura

	
 62.5 µs
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